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系列

AF 污物廢水泵浦(0.4kW~11kW)

性能：最高揚程52.5m     
         最大水量5m3/min
特點：全系列外殼採用鑄鐵材質，結構堅固耐用，外殼

         鑄鐵高固噴漆處理，產品使用壽命更持久。

用途：食品、皮革、紙漿、染整、鋼鐵、電子等產業

         污廢水處理。

性能：最高揚程40m     
         最大水量31m3/min
特點：全系列外殼採用鑄鐵材質，結構堅固耐用，外殼

         鑄鐵高固噴漆處理，產品使用壽命更持久。

用途：食品、皮革、紙漿、染整、鋼鐵、電子等產業

         污廢水處理、水利工程防洪排水。

性能：最高揚程27.5m     
         最大水量1.35m3/min
特點：不阻塞葉輪設計 : U/P型式葉輪，對於含固體或

         纖維物質的污水，均能發揮最大排水功能。

用途：生活污水排除、雨水積水排除。

AF 大型污物廢水泵浦(11kW~45kW)

F/FN 泛用污物泵浦

性能：最高揚程54m     
         最大水量2.25m3/min
特點：高效率、高揚程葉輪設計，提供廣泛用途，並可

         滿足地下室開挖多層的現代大樓。

用途：生活污水排除、雨水積水排除、景觀園藝用水。

AL 鑄鐵污水泵浦

性能：最高揚程31m     

         最大水量1.35m3/min
特點：重量輕體積小，安裝移動容易，不阻塞葉輪設計，

         適用於一般含固體或纖維物質的污水排放。

用途：生活污水排除，雨水積水排除，農田灌溉，養殖

         魚池魚溫水產供排水。

性能：最高揚程40m     

         最大水量0.33m3/min
特點：特殊啟動轉距設計，啟動能力比起一般泵浦，轉距

         高達5倍以上，適合用於磨碎異物。

用途：生活污水排除。

A/AN 泛用污水泵浦

GF 磨碎泵浦 SF/SA不銹鋼污物/污水泵浦

性能：最高揚程56m     

         最大水量2.25m3/min
特點：採用不銹鋼脫臘鑄造法，搭配特殊密封與Viton
         迫緊，產品不易砂孔，防腐蝕。

用途：食品、皮革、紙漿、染整、鋼鐵、電子等產業

         污廢水處理。含腐蝕性廢液的揚送、排除。

J 噴流曝氣泵浦

性能：最大水深6m     
         最大空氣量105m3/h
特點：強勁噴射水流，經由吸氣管吸入大量空氣，混合
         成為許多細微氣泡水流，形成良好的攪拌循環及
         供氧功能。
用途：污水處理、景觀水池或水槽攪拌水流使用、
         養殖池循環曝氣供氧。

POND 家用輕型泵浦

性能：最高揚程10.5m     
         最大水量0.18m3/min
特點：POND-S採用不銹鋼框架結構，可使用於淡水
         區域、錦鯉魚池等用途。

用途：一般住宅、公寓大樓小型抽排水，錦鯉魚池循環

         用水，景觀園藝用水。

性能：最大水量10m3/min
特點：軸流式及斜流式葉輪設計，低揚程大水量，省能源，

         符合經濟效益，鋁青銅材質，適用於海水。

用途：魚塭、養殖用水，農業灌溉，一般抽水排除，

         景觀瀑布用水，水利工程，低漥地區淹水排除。

L 大排水泵浦IC 水陸兩用泵浦

性能：最高揚程41.5m     
         最大水量2.7m3/min
特點：自冷式馬達設計，不易燒損，高效省電，水陸
         兩用，具有極佳吸力，適用於井用抽水。
用途：農田水利工程、農田灌溉、景觀園藝用水、工地
         束水、養殖魚池魚塭水產供排水。

性能：最高揚程28.5m     
         最大水量1.3m3/min
特點：專利弧形鋸齒入口罩殼蓋，搭配雙葉片鑲鎢鋼刀
         的半開放式葉輪，可強力扯切吸入的可破壞性
         異物。
用途：食品、皮革污水排除，畜牧業、生活、生活污水
         處理。

AFC 污物切碎泵浦



性能：最大水量60m3/min
特點：高效馬達葉輪，省電效率高，適合大量取排水之
         工程使用，加裝陽極片，有效減緩泵浦在海水中的
         腐蝕速度。
用途：大量抽排水使用，水利工程防洪排水，發電廠
         冷卻用供水等。

LA 大型軸流泵浦

性能：最高揚程16.5m     
         最大水量0.3m3/min
特點：輕量化的設計便於移動，可切換式雙角度出口管
             設計，增加各種地形的適用性，底部葉輪周邊的接液
             部位零件，全部包覆特殊合成橡膠材質，高耐磨耗。
用途：雨水積水排除，景觀園藝用水，水塔泳池景觀池
         清洗，土木建築工程積水排除。

GD/GDR 工事輕型泵浦

性能：最高揚程38m　
         最大水量2.6m3/min
特點：外殼不銹鋼材質、自冷式馬達，堅固耐用；可攜式
         手把設計，移動方便；葉輪採用高鉻鋼材質，硬度
         高、耐磨耗；底部附加攪拌器，可攪拌抽沙排水。
用途：土木工事，工程積水排除，隧道工程排水，
         下水道人孔。

HDG(AG) 工事攪拌泵浦

特點：加裝GRS自耦裝置，提供安裝、拆卸及維修的

        便利性，維修人員無需進入水槽拆解螺絲，即可

        快速安全的進行安裝或維修作業。

用途：污水、污物處理池場所安裝。

GRS 自耦裝置

HD(AS) 工事泵浦

性能：最高揚程41.5m     
         最大水量2.7m3/min
特點：外殼不銹鋼材質、自冷式馬達，堅固耐用；可攜式
         手把設計，移動方便；葉輪採用高鉻鉬材質，硬度
         高、耐磨耗。
用途：土木工事，工程積水排除，隧道工程排水，
         下水道人孔，點井陰井束水用。

特點：水車式增氧機經過嚴密配套設計，馬達壽命長、
         使用電流低，節能省電。以CO2焊接工序而成，
         外觀精美，焊接牢固不跳焊，結構耐用。8葉片
         設計優於不銹鋼6葉片，增加入水次數和較佳
         溶氧量，增氧能力優於他牌不銹鋼葉輪28%。
用途：養殖池增加溶氧量，帶動水流循環，改善水質。

特點：S 款吸浮渣機，浮渣一旦流入 " 黑洞式 "收集桶
         即被鎖住在桶內不會溢出來，上方設置有噴水柱，
         噴灑消除泡沫或黏稠物後排除。搭配水車表面的水
         產生推動能力，將大面積泡沫浮渣推送至收集桶內
         效果更佳。
用途：快速解決表面泡沫浮渣的問題，做好水質管理。

特點：全自動交替運轉自動控制盤，具保險絲保護迴路
         功能，標準盤體具漏電斷路裝置，避免觸電
         危險。機械式滾珠浮球設計，感應靈敏、品質
         穩定、安全性高。
用途：一般清水、污水槽環境，控制盤安裝與高低
         液位控制。

特點：產品採無臭味PVC材質+高強力聚丙烯纖維新成型

        技術，適用各種水帶接頭與管束，管體柔軟易

        裁切，搭配接頭可延長，施工更方便。
用途：建築工程抽水、一般抽水、農業及林業灌溉、

        礦業抽排水。

自動控制盤&液位浮球控制器

H型強力高壓水帶

P 水車式增氧機 吸浮渣裝置
(版權所有，請勿仿冒)

近四十年來，河見以泵浦科技的研發與製造為主，本著水資源使用與再生的意念，

公司不斷地努力革新，追求卓越，以專業技術開發出一系列「河見泵浦」。

河見的產品具有高品質、高效率、節約能源之設計以及完善的服務，

積極致力於流體技術、節能機械發展，已在國內外客戶間建立起信賴的口碑。



產品系列特點

雙組式機械密封電纜基座

高效率乾式馬達馬達過載保護器 

環氧樹脂高固型防水面漆食品級潤滑油

「河見泵浦性能測試實驗室」通過「ISO／IEC 17025 測試與校正實驗室能力」認證，為「國際

實驗室認證聯盟多邊相互承認協議(ILAC MRA)」之TAF認可實驗室，更為台灣第一家採用

ISO 9906 Sec.D.3.7「管路式電磁流量計」測試方法之認可實驗室，使測試項目之報告內容更為

精準，且為國際趨勢所認同。

採用雙組式SiC碳化硅(Si l icon Carb ide)機械

密封，耐氧化、耐腐蝕及耐磨耗特性，適合長

時間運轉使用；雙組式更提供兩道防水褶動面，

達到完全防水不洩漏，使用壽命長。

馬達接線特別加強防水處理，電纜基座

以硬化樹脂Epoxy填補空隙，能有效阻隔

水氣從電纜線進入馬達機體內，達到防漏、

防潮要求。

乾式水中鼠籠型感應電動機設計，馬達啟動、

負載耐久性及溫升特性，都經過精密的設計考

量，線圈以特殊絕緣處理，效能更高，使用更

持久。

漆厚可達100μm以上，可耐海水與工業污水

及防止化學藥劑浸蝕，對於鑄鐵等金屬亦有

極佳附著及防銹效果，能有效減緩金屬銹蝕。

自動復歸型過載保護器，在電流或溫度異常

之狀況下，保護器就會開始動作，自動切斷

電源，防止馬達燒損。

機械密封潤滑油採用食品醫療級高純度

白礦油，外觀清澈透明、無色無味、不溶

於水，符合美國食品醫療管理局FDA和歐洲

REACH…等多國規範，不含毒物，不會污染

環境與危害生物及人體健康。

泵浦的領導品牌

堅持最好的品質管理

通過多項國際認證

※依機型規格差異，各有不同特點。




